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(téma)

Elektrická vodivost uhlíkových nanokompozitů

Bc. Kristýna Maloňová předložila práci v oblasti výzkumu elektricky vodivých, případně elektromagnetické záření absorbujících, elastomerních kompozitů, která úspěšně navazuje na tematiku studovanou vědeckým týmem, do jehož práce se zapojila. 

V úvodní části autorka uvádí čtenář do základů teorie  potřebných pro pochopení problematiky. Rešerše je poměrně zdařilá, v odkazech je citována většinou relevantní literatura, snad s výjimkou některých internetových zdrojů. Výklad obsahuje drobné nedostatky, např. Obr. 5 až 7 na str. 14, byly skutečně pořízeny SEM? Výhrady mám též k formě, jakou autorka prezentuje chemické vzorce a k chemickému názvosloví, které je často chybné, někdy obsahující směs částí názvů českých, slovenských a anglických, zřejmě podle jazyka literárního zdroje, odkud autorka čerpala.  V zásadě to ovšem není na újmu jednoznačnosti názvu. 

Cíle práce jsou stanoveny v souladu se zadáním, polemizoval bych pouze v rovině terminologické s tím, zda lze hovořit o v uvedeném případě funkcionalizaci nanotrubic, neboť pod tímto pojmem se obvykle rozumí zavádění funkčních skupin pomocí chemické vazby na uhlíkový skelet nanotrubice. 

Experimentální část popisuje dostatečně použité materiály a experimentální zařízení, výhrady mám k popisu Obr. 17, str. 34, kdy  je zařízení nazváno Ultrazvuk. Fotografie těchto zařízení v práci považuji za zbytečné, pokud se nejedná o unikátní aparaturu, o níž by práce referovala. V kapitole 7 jsou pak prezentovány výsledky experimentů s různými metodami dispergace nanotrubic v rozpouštědlech. Splnění tohoto cíle práce se zdařilo, což je dokumentováno snímky TEM. Dále je v experimentální části popsána příprava kompozitů, vodivostní a dielektrická měření a způsob charakterizace stínících vlastností připravených materiálů. Stanovení stejnosměrné vodivosti není zcela jasně popsáno, byla vodivost určena ze směrnice VA charakteristik v oblasti která se řídí Ohmovým zákonem, nebo nějak jinak? 

V části 12 Výsledky a diskuse jsou souborně uvedeny výsledky charakterizací připravených materiálů jednotlivými metodami. Výhrady mám ke způsobu uvádění chyby měření, konkrétně k nesprávnému zaokrouhlování směrodatné odchylky. Výsledky měření DC vodivosti jsou shrnuty v perkolačních křivkách, Graf 11, str. 57.  Výsledky měření frekvenčních závislostí dielektrických vlastností a střídavé vodivosti jsou prezentovány v grafické podobě a shrnuty slovně. Tuto diskusi povazuji za dostatečnou. Pro prezentaci schopnosti elektromagnetického stínění byl vybrán jeden, a sice nejúčinnější, materiál, jehož vlastnosti jsou prezentovány v Grafu 21. Cíle zadání v těchto oblastech byly splněny. 

Rozsáhlý závěr sumarizuje provedené experimenty a jsou v něm souvisle prezentovány výsledky a podstatné pasáže z příslušných diskuzí. Poslední odstavec závěru pak obsahuje návrh aplikace jednoho z připravených materiálů jako absorbéru elektromagnetického záření, což je nutno ocenit, ovšem na druhou stranu v práci nebylo předloženo srovnání s jinými existujícími materiály, takže chybí zhodnocení významu dosaženého výsledku. 

Přes uvedené výhrady považuji rozsáhlou a experimentálně náročnou práci autorky za zdařilou.
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