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Bakalářské práce  

Posudek bakalářské práce


POLYURETANY A JEJICH VYUŽITÍ V TECHNICKÉ AKUSTICE

Předložená bakalářská práce (BP) se zabývá experimentálním stanovením některých akustických vlastností u polyuretanového materiálu typu S3535F, jehož povrch byl celistvý, perforovaný nebo vlnitý.


Studentka se nejprve v teoretické části BP věnovala definici akustických veličin a popisu vlastností pórovitých materiálů. V experimentální části stanovila frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti a zvukové odrazivosti s vlivem vzduchové mezery u výše zmíněných materiálů. Dále naměřila frekvenční spektra hladin akustického tlaku včetně akustických útlumů. Zdroj zvuku byl při měření hladin akustického tlaku umístěn v krabici, do které byla umístěna jedna nebo dvě vrstvy daného polyuretanu. Na závěr studentka vzájemně porovnala naměřené akustické vlastnosti zkoumaného materiálu a provedla příslušná doporučení.


Po prostudování předložené BP mám následující připomínky:

1. Po jazykové stránce je BP až na některé nedostatky (především psaní čárek v souvětích) napsána na poměrně kvalitní úrovni. 

2. Některé veličiny mají více druhů označení (např. akustický výkon a činitel zvukové odrazivosti). Kromě toho některé veličiny nejsou uvedeny v přehledu symbolů (např. (). Jsou veličiny ( a k opravdu bezrozměrné? Dále bych doporučil neopakovat u vztahů významy veličin, které se vyskytují ve více rovnicích (např. význam hustoty a rychlosti šíření akustické vlny). V obr. 29 a obr. 31 by bylo vhodné rozdíl hladin akustického tlaku označit jiným symbolem (např. (L) namísto hladiny akustického tlaku L. V grafech pro zvukovou pohltivost a odrazivost bych doporučil v některých případech kvalitnější barevné rozlišení frekvenčních průběhů nebo např. jiné typy čar pro snadnější orientaci.

3. Jedním z úkolů zadání byl výběr materiálů na bázi polyuretanů. Jaké konkrétní typy materiálů byly uvažovány pro experimentální měření, než byl zvolen materiál typu S3535F?

4. Na str. 42 až 43 se počítá úbytek hmotnosti perforovaných vzorků v důsledku jejich děrování. Bylo to též porovnáno vážením? Pokud ano, jaký byl rozdíl v naměřené a vypočítané hmotnosti?

5. Akustický útlum byl měřen s využitím krabice o tloušťce 5 mm. Z hlediska útlumu jsou důležité též rozměry použité krabice. Jaké byly její rozměry? Jaká byla poloha snímače hladiny akustického tlaku vůči krabici?

6. V tab. 2 na str. 37 je jako jeden z parametrů zkoumaného polyuretanu uveden odpor při stlačení (40 %) v kPa. Definujte blíže tuto veličinu.
Studentka splnila cíle zadání bakalářské práce. I přes výše zmíněné připomínky doporučuji práci k obhajobě u státních závěrečných zkoušek. Hodnotím ji známkou B – velmi dobře.

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:


        B – velmi dobře
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