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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE


KONSTRUKCE VSTŘIKOVACÍ FORMY PRO ZASTŘIKOVANÝ DÍL


Bakalářská práce Jana Navrátila se zabývá problematikou konstrukce vstřikovací formy pro zastřikovaný díl na zadaný výrobek, kterým byl otvírák na láhve. 

Zpracovaná práce má rozsah 71 stran textu a 6 stran příloh. K práci je přiložena výkresová dokumentace a CD s elektronickou verzí a dalšími dokumenty této práce.

V teoretické části práce student začíná obecným popisem technologie vstřikování, rozdělením polymerů do skupin i podskupin. V samostatné kapitole rozebírá podstatu navrhování výrobků z plastů a také se zmiňuje o zastřikovaných výrobcích. Pokračuje rozsáhlou a přehledně dělenou kapitolou, kde dostatečně popisuje problematiku návrhu i konstrukce vstřikovacích forem. V další kapitole pojednává o vstřikovacím stroji a jeho jednotlivých částech. Celou teoretickou část shrnuje v samostatné kapitole.

V praktické části si student nejdříve jednoznačně stanovil cíle, popsal zadaný výrobek a zvolil vhodný polymerní materiál. Před samotnou konstrukcí popsal zadaný vstřikovací stroj, na který dále v práci navrhoval vstřikovací formu ve dvou variantách. Na základě parametrů stroje provedl kontrolní výpočty, ve kterých si potvrdil správnost svých úvah. V další kapitole podrobně rozebírá konstrukční návrh vstřikovací formy od rámu formy, přes vtokový, temperační a vyhazovací systém, až k manipulačním prvkům formy. Přehledně demonstruje zaformování výrobku včetně umístění zástřiku, kterým je ocelový díl. Zvolené místo ústí vtoku dokládá výsledkem tokové analýzy. U druhé konstrukční varianty využil existujícího univerzálního rámu vstřikovací formy. Do volného prostoru rámu navrhl dvojici tvarových desek se všemi systémy stejně jak u první varianty vstřikovací formy. Druhá konstrukční varianta se s první shoduje pouze v typu vtokového systému, ve výrobku a způsobu jeho zaformování. 

Obě konstrukční varianty i splnění vytčených cílů student shrnul a diskutoval na konci své práce, kterou uzavřel krátkým závěrem. Navržené konstrukční varianty doložil výkresovou dokumentací.

Jan Navrátil pracoval samostatně, iniciativně, svědomitě, s dobrou logickou návazností a prokázal schopnost řešení zadaného problému. Pravidelně konzultoval problémy vyskytující se v průběhu práce. Plně využíval poznatků i vědomostí získaných studiem na vysoké škole a studiem odborné literatury použité při vypracovávání této práce. 

Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm A – výborně.




















Návrh na klasifikaci bakalářské práce:		A – výborně 





								
						podpis vedoucího bakalářské práce



     Ve Zlíně 		dne	29. května 		2009


	Stupeň klasifikace
	A   výborně
	B   velmi dobře
	C   dobře
	D   uspokojivě

	
	E   dostatečně
	F   nedostatečně
	
	



