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Posudek  diplomové  práce

anaerobní  rozklad  bílkovinného  hydrolyzátu  síťovaného  vysokomolekulárními  bis-epoxidy


(téma)

Předložená diplomová práce se zabývá síťováním bílkovinného hydrolyzátu vybranými vysokomolekulárními bis-epoxidy, hodnocením stupně zesíťování a  biologickým rozkladem takto připravených vzorků v  anaerobním prostředí.

Práce je rozdělena na části: úvod, teoretická část, experimentální část, výsledky a diskuse a závěr. Teoretická část se přináší všechny  podstatné informace týkající se anaerobního rozkladu a síťováním bílkovinného hydrolyzátu vybranými vysokomolekulárními bis-epoxidy, které byly nutné pro řešení diplomového úkolu.

Experimentální část zahrnuje popis přípravy vzorků a použité metodiky. Anaerobní rozklad byl  sledován na ÚIŽP již zavedenou metodikou na komerčním přístroji  MicroOxymax, firmy Columbus Instruments International Corporation, USA . Stupeň zesíťování byl vyhodnocen na základě fixačních indexů (stanoveno množství volných aminoskupin pomocí ninhydrinu), dále byla měřena kinetika rozpouštění vzorků.

Tato část je velmi obsáhlá a vyplývá z ní, že diplomant provedl hodně měření zcela rozdílnými metodami. Práce byly prováděny systematicky a výsledky mají přesnost obvyklou pro tyto experimenty-. Bylo prokázáno, že stupeň biodegradace klesá se množstvím použitého síťovadla

Jednotlivé testy jsou velmi podrobně diskutovány. Výsledky jsou přehledně presentovány a byly z nich vyvozeny správné a logické závěry. 

Připomínky:

Práce má několik drobných chyb

Str. 14  kap. 3.3 – s následným oddělením chromu    má být hydratovaného oxidu chromu
Str. 23 při stanovení IC není u přístroje Shimadzu vzorek stříknut na nosič s kyselinou  fosforečnou, ale přímo do nádobky s kys. fosforečnou a při stanovení TC je katalyzátorem platina.

Str. 45 název obr. 14 – co je Stupeň biodegradace teoretické produkce CH4 
Dotazy k obhajobě:

Proč není nikdy vidět produkce oxidu uhličitého v plynné fázi. Pouze metanu ? Je zabilancována do celkové biodegradace??

Závěrečné hodnocení:

Posluchač v oponované práci prokázal vysokou úroveň inženýrských schopností, dovedností a  znalostí.  Prokázal způsobilost k samostatné tvůrčí technické práci v praxi, vyhodnocování složitých systémů. Práci zpracoval na vysoké odborné úrovni. 

Posluchač splnil podmínky pro zpracování diplomové práce v plném rozsahu a proto předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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